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 علت ممكنو

 

 

 

   

 1 علت برق وجود برق و ولتاژ را تست كنيد

 2 فيوز يا وريستور سوختو فيوز و نوع آن را بازرسي كنيد

 3 اتصالات جدا شده اتصلات را بازرسي و محكم كنيد

 4 اتصال يا قطع شدگي سيمها   مدار را با تستر چك كنيد

 5 تجهيزات ايمني قطع كرده اند مدار سيستم ىاي ايمني را چك كنيد

 6 خطاي ترموستات مدار ترموستات و سيم كشي را چك كنيد

 7 خطاي ترانسفورماتور برد كنترل را با تستر چك كنيد

 8 قطعي يا اتصالي خازن   خازن را با تستر چك كنيد

 مسير سيم پيچي و كنتاكتها را تست كنيد


مشكل مغناطيسي كنتاكتور در سيستم ىايي كو  
 كنتاكتور دارند

9 

 10 اشكال مغناطيسي رلو يا كنتاكتور فن مسير سيم پيچي و كنتاكتها را تست كنيد

 11 ولتاژكم ولتاژ را تست كنيد

 12 اتصالي يا اتصال بدنو كمپرسور مقاومت را با اىم متر تست كنيد

 13 اتصال يا اتصال بدنو موتور فن مقاومت را با اىم متر تست كنيد

 14 كمپرسور گيرپاژ كرده يا سوختو،اورلود عمل كرده رفع گير يا تعويض شود،علت اورلود معلوم شود

 15 (گاز)كمبود مبرد تست نشت

 16 خط مايع بشكلي مسدود شده مانع را برداريد

 17 كثيفي فيلتر ىوا تميز يا تعويض كنيد

 18 كثيفي كويل اواپراتور كويل را تميز كنيد

 19 ىوا خوب از روي كويل اواپراتور عبور نمي كند فن را چك كنيد

 20 بيش از اندازه شارژ كردند حجم گاز را كم كنيد

 21 فين ىاي كندانسور گرفتو يا كثيف شده كندانسور را تميز و يا مانع موجود را برداريد

 22 ىوا يا گازىاي غير قابل كندانس در سيكل مبرد ىواگيري، وكيوم، شارژ مجدد

 23 نا مناسب ىواي كندانسور سير كول مانع سر راه جريان ىوا را برداريد

 24 كندانس خوب انجام نمي گيرد مانع سر راه جريان ىوا را برداريد

 26 خرابي يا شكستگي قطعات داخلي كمپرسور كمپرسور را تعويض كنيد

 27 نا كار آمدي كمپرسور كار آمدي كپرسور راتست كنيد

 29 كاملًامسدود شده(لولو موين)كاپيلاري   را عوض كنيد( لولو موين)كاپيلاري

 32 وضعيت بار سنگين بار حرارتي را چك كنيد

 33 شل شدن مهره ىا يا پيچ ىا يا رگلاژنبودن پيچها پيچ و مهره ىا را محكم كنيد

لولو ىا را طوري تنظيم كنيد كو يكديگر يا بدنو 
 دستگاه برخود نكنند


 35 اتصال لولو ىا بو يكديگر و يا سطوح خارجي
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 عيب يابي دستگاه براي مدلهاي 

 DSB-185L/LH-T , DSB-188L/LH-T, DSB-245L/LH-T, DSB-248L/LH-T 

DSB-125L/LH 
 

 
 

 وشاوگر حاىت اتُماتيل (1

 .زماوي مً دستگاي در حاىت اتُماتيل استفادي شُد رَشه ميشُد

 (در مدىٍاي گرمايشي)وشاوگر حاىت ديفراست  (2

 .حاىت ديفراست باشد رَشه ميشُدزماوي مً دستگاي در 

 وشاوگر دما  (3

 زماوي مً دستگاي رَشه باشد دماي تىظيمي را وشان ميدٌد

 وشاوگر عمييات (4

 .زماوي مً دستگاي رَشه باشد رَشه ميشُد

 وشاوگر تايمر (5

 .زماوينً از تايمر دستگاي استفادي شُد رَشه ميشُد

 

 عيب يابي 

 

 براي مدل سرمايش

 لامپ تايمر لامپ عمليات عيب موجود
دقيقً از حاىت عادي خارج 1سرعت فه يُويت داخيي بيشتراز

 شدي

 خامُش چشمل زن

 رَشه چشمل زن سىسُر ٌُا يا اَاپراتُر يُويت داخيي خراب است

 چشمل زن خامُش دفعً عمو مردي 4محافظ جريان زياد ممپرسُر براي 

 چشمل زن رَشه حافظً برد پاك شدي

 چشمل زن چشمل زن ومينىدبرد سيگىاىي ارساه 
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 گرمايشبراي مدل 

 لامپ ديفراست لامپ تايمر لامپ عمليات عيب موجود

 چشمل زن خامُش چشمل زن دفعً عمو مردي  4محافظ جريان زياد ممپرسُر براي 

دقيقً از حاىت 1سرعت فه يُويت داخيي بيشتراز
 عادي خارج شدي

 چشمل زن چشمل زن خامُش

 چشمل زن چشمل زن چشمل زن ارساه ومينىدبرد سيگىاىي 

 چشمل زن خامُش خامُش سىسُر ٌُاي يُويت داخيي خراب است

 خامُش چشمل زن خامُش سىسُر اَاپراتُر يُويت داخيي خراب است

 خامُش چشمل زن رَشه حافظً برد پاك شدي

 

      DPB-485LH3 عيب یابی دستگاه 
 

:مشکل است  کدهای نمایشی زیر نشان دهنده خطا یا  
  
 

 شماره  کد نمایشی مشکل
 E1, E2, E3 ,E4 1 حسگر مدار خاموش یا مدار کوتاه است

 E5 2 ارتباط بین یونیت های داخلی و خارجی قطع است

 E10 3 کمپرسور فشار مکش ندارد
 E13(ж) 4 فاز قراردادی کمپرسور

 E14(ж) 5 ارتباط غیر صحیح فاز کمپرسور

یونیت داخلی بسیار بالا یا بسیار پایین است ؛ و یکی از ویژگی های حفاظت دمای خشک کننده 
 کمپرسور بطور خودکار فعال شده است

P4 6 

دمای خازن یونیت خارجی بسیار بالا است و یکی از ویژگی های حفاظت خازن بطور خودکار 
 فعال شده است

P5 7 

کمپرسور ایجاد می شوددمای تخلیه یونیت خارجی بسیار بالا است ، حفاظت   P7 8 

 P9 9 کارکرد هوای ضد سرمایش بوجود می آید

 P10 11 حفاظت فشار تخلیه

 P11 11 حفاظت فشار مکش 

 P12 12 حفاظت اضافه بار جریان 

 HS  13 ذوب شدن یخها شروع می شود

                  
 

 


