
  تعمير و نگهداري 
  نكات مربوط به كنترل و نگهداري دستگاه 
  

 با  درصورت پايين آمدن، .و پكيج بدون آب نماند بار نيايد 1تر از آب كنترل شود كه پايين هم در تابستان و هم در زمستان فشار
 . رسانيمبار مي 1پركن آنرا به  بازكردن شير

 مراتب را به متخصصين شركت اطلاع دهيد درصورت مشاهده حرارت غيرعادي، ).نتابستا مخصوصا در( كنترل حرارت بدنه پكيج. 

 ثانيه روشن نماييد تا از گريپاژ آن جلوگيري به عمل آيد 30بار به مدت  اي دوتابستان پمپ را هفته در. 

  كلاهكH دودكش در پشت بام كنترل شود. 

 د نداشته باشدها و پكيج وجوكشي، رادياتورهيچ نشتي آب در سيستم لوله. 

  آب گرم بهداشتي نسبت به آب سرد، مراتب را به متخصصين شركت اطلاع دهيد) آبدهي(به محض كم شدن مقدار دبي. 

 از قرار دادن هرگونه وسايل گازسوز در زير پكيج جدا خودداري نماييد. 

 ها در مكش دودكش اخلال زيرا اين فن. ري نمائيدهاي قوي مانند كولر و انواع هواكش در مجاورت دستگاه پكيج خوددااز قرار دادن فن
در نتيجه شوند و نبصورت طبيعي از طريق دودكش تخليه  خروجي از پكيج )حاصل از احتراق(شوند گازهاي كنند و باعث ميايجاد مي

 .شوندبه فضاي داخلي خانه كشيده 

 ركت مشورت نماييددرصورت مشاهده هرگونه اشكال فني قبل از هر كاري حتما با متخصصين ش.        
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