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APP.

CC.

*AE2413AK/F  ท่อเหล็ก 5 ทาง

 AE4430EK 6.92 1/4 2,907 852 HBP 2.30  ** 3,360.-
 AE4440EK 7.57 1/3 3,412 1,000 HBP 2.20  ** 3,390.-
 AE4448EK 8.85 1/2 3,999 1,172 HBP 2.70  ** 3,510.-
 AE7415EK 5.48 1/4 1,262 370 MBP 2.10  * 2,870.-
 AE7422EK 7.55 1/3 1,877 550 MBP 2.40  * 3,000.-
 AE7426EK 8.85 1/3 2,184 640 MBP 2.70  * 3,240.-
 AE7435EK 12.04 1/2 2,968 870 MBP 2.50  ** 3,360.-
 AE7440EK 14.14 1/2 3,446 1,010 MBP 3.00  ** 3,370.-
 BA7445EK 16.08 1/2 3,798 1,113 MBP 3.70  ** 3,590.-

 AE2410ZK 5.99 1/4 921 270 LBP 1.53 * 2,870.-
 AE2413ZK 6.91 1/3 1,109 325 LBP 2.00 * 2,950.-
 AE2416ZK 8.86 1/3 1,399 410 LBP 2.31 * 2,990.-
 AE2416ZK-SR 8.12 1/3 1,399 410 LBP 1.4 3,000.-
 AE2420ZK-SR 12.05 3/8 1,638 480 LBP 1.75 **

**
3,560.-

 AE2425ZK-SR 14.14 1/2 2,092 613 LBP 2.71 ** 3,700.-
 AE2428ZK-SR 16.08 5/8 2,388 700 LBP 2.88 ** 3,820.-

* WITH START CAP (พร้อมสตาร์ทคาปาซิเตอร์)    

MODEL
HP.

BTU/HR

FLA PRICE

ใช้สำหรับน้ำยา R-404A = Z , R-507 = Z   น้ำมันสังเคราะห์ (Polyol ester oil)

ใช้สำหรับน้ำยา R-12 = A,D,V   น้ำมันธรรมชาติ (MINERAL OIL) 

ใช้สำหรับน้ำยา R-22 = E   น้ำมันธรรมชาติ (MINERAL OIL)

ราคาสินค้านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

237-237/1-4 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  โทร. 0-2282-2151 , 0-2628-0820
โทรสาร 0-2280-1444 , 0-2628-0770  E-mail : kulthorn@kulthorn.com ,www.kulthorn.com

  

KULTHORN HERMETIC COMPRESSOR

ผลิตโดย             บริษัท กุลธรเคอร์บ้ี จำกัด (มหาชน) โรงงานลาดกระบัง กทม.

กุลธร คอมเพรสเซอร์

แรงม้า

ขนาดความเย็น

แอมป์ ราคาการใช้งาน

** WITH START & RUN CAP (พร้อมสตาร์ท และ รันคาปาซิเตอร์)

 AE

 AE

 BA

APPLICATION (การใช้งาน) - HBP
- MBP
- LBP

=  HIGH BACK PRESSURE
=  MEDIUM BACK PRESSURE
=  LOW BACK PRESSURE

DISP.

AE SERIES  220-240V/50Hz

4

 AZ1335DK 2,260.-
 AE1320AK 2,020.-
 AE1343AK 5.47 1/6 375 110 LBP 1.00 2,330.-
 AE2370VK 6.91 1/4 590 173 LBP 0.95 2,200.-
 AE2390VK 8.12 1/4 751 220 LBP 1.20 * 2,960.-
 AE2410AK 12.05 1/3 921 270 LBP 1.90 * 3,080.-
 AE2410VK-SR 2,730.-
 AE2413AK 3,360.-
 AE2413AK/F 3,360.-
 AE2415AK 16.08 1/2 1297 380 LBP 1.65 ** 3,580.-
 AE3425AK 7.55 1/5 2218 650 HBP 2.15 2,490.-
 AE4430AK 8.86 1/4 2593 760 HBP 2.60 * 3,080.-
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