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  معرفي پرشر سوئيچها
  

زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده سوئيچ كنيم از 
  .پرشر سوئيچ استفاده مي كنيم

  
استفاده .... صنعتي كه از فشار بالاي گاز واين كنترل فشار در مواردي مانند ايمني دستگاهها مخصوصا در مصارف 

نيز به كار مي رود كه باعث مي شود فشار در حد ايمن و ) پرشر سوئيچ فرمان قطع دستگاه را مي دهد(مي كنيم 
  .تعريف شده باقي بماند

  
  پرشر سوئيچ چيست؟

ند، اندازه  اين فشار را قبلا پرشر سوئيچ ابزاري است كه توسط اختلاف فشار هوا يك سوئيچ الكتريكي را فعال مي ك
  .سوئيچ مزبور عمل مي كند ) منظور هواي داخل ديافراگم است(يعني با تغييرات فشار هوا . تعريف كرده ايم

  
  ساختمان پرشر سوئيچ

توسط تماس (معمولا پرشر سوئيچها يك ديافراگم پر از هوا دارند، وقتي فشار هوا داخل ديافراگم تغيير مي كند 
صفحه ديافراگم تغيير شكل مي دهد و باعث حركت در فنر كاليبره شده متصل به آن مي )با ديافراگم... ازوسيال يا گ

  .شود
فنر با اعمال . كاليبره شدن فنر به معني تنظيم قبلي فنر در اندازه مورد نياز يعني همان رنج پرشر سوئيچ مي باشد

اين حركت به كنتاكت الكتريكي پرشر سوئيچ . باز مي گرددفشار به عقب رانده شده و با برداشتن فشار به جاي خود
  .منتقل شده و باعث عملكرد پرشر سوئيچ مي شود
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فنر در رنجهاي مختلفي براي فشارهاي كم يا زياد تنظيم مي شود، بسته به رنج انتخابي اين فنر فشرده يا باز مي 
  .شود

كند ديافراگم انواع مختلف دارد مثلا پلاستيكي، فلزي، بسته به نوع سيال يا گازي كه با ديافراگم تماس پيدا مي 
  ....فيبري و

 اين ضريب يك عدد دو رقمي است كه عدد يكان آن  . براي پرشر سوئيچها تعريف مي شود IPضريب نفوذ پذيري 
 نمايش B و Aمقدار ضريب نفوذ پذيري جامدات و عدد دهگان آن ضريب نفوذ پذيري مايعات است كه با حروف 

  :   مي باشدB8  تاB0 ازB مي باشد رنج حرف A6  تاA0 از Aه مي شود رنج حرف داد
Ip:AB به عنوان مثال  IP:66به معني حفاظت در محيط هاي شيميايي و اسپري شدن پرتاب آب مي باشد . 

  
  

 تعريف ضرايب ضريب
A0 در اين ضريب هيچ حفاظتي نداريم  
A1  يلي متر م۵۰حفاظت در برابر جسم سخت تا اندازه 
A2  ميلي متر۱۲حفاظت در برابر جسم سخت تا اندازه  
A3  ميلي متر۴حفاظت در برابر جسم سخت تا اندازه  
A4  ميلي متر۱حفاظت در برابر جسم سخت تا اندازه  
A5 براي محيطهاي پرگرد و خاك ولي مقاومت محيط هاي شيميايي را ندارد 
A6 ئي را هم حفاظت ميكندبراي محيطهاي صنعتي ومحيطهاي شيميا 
B0 در اين ضريب هيچ حفاظتي نداريم  
B1 حفاظت فقط در برابر چكيدن آب بصورت قطره اي 
B2 حفاظت در برابر اسپري شدن پرتاب آب 
B3 حفاظت در برابر اسپري شدن پرتاب آب با يك زاويه ثابت 
B4  حفاظت در برابر اسپري شدن پرتاب آب با تمام زواياي مختلف 
B5  حفاظت در برابر اسپري شدن پرتابش آب مخلوط با هوا همه تمام زواياي مختلف 
B6  حفاظت در برابر اسپري شدن پرتابش آب مخلوط با هوا بسيار قوي 
B7 حفاظت زير آب 
B8 حفاظت زير آب دريا وفشار زياد 

 
 
  

 استفاده مي EX : هاي ضد انفجار با علائمدر محيطهاي آلوده از مواد شيميايي و قابل احتراق از انواع پرشر سوئيچ
  .شود

  
  

  كاربرد پرشر سوئيچ



 

 

  
پرشر سوئيچها در انواع .كاربرد اين ابزار گسترده است و بستگي به اين دارد كه در كدام قسمت صنايع استفاده شود

 .وجود دارند..... مختلف هوا، گاز، گازوئيل، روغن، نفت، مواد شيميايي و
 
 
  
  
  
  

 :پرشر سوئيچها نكات زير مهم استجهت نصب كليه 
  

 :اتصالات مكانيكال
 
 
  

دقت ( به طور صحيح) شيلنگ يا پيچ (اتصال صحيح پرشرسوئيچ به محل مورد نظر با توجه به محل مورد اتصال - ۱
و مثبت براي اعمال ) وكيوم( ورودي منفي براي كشيدن فشار ) شود ورودي منفي و مثبت اشتباها متصل نشود

 فشار
 
 
  
 
 
 
 

    
  

پرشر سوئيچ در حالت فشار 
  ):دهش(مثبت

 چ در حالتپرشر سوئي
 ):مكش(فشار منفي

پرشر سوئيچ در حالتي كه 
اختلاف فشار مثبت و منفي 

 :كنترل مي شود



 

 

  
  

  
  
  
  

  :اتصالات الكتريكال
  
 دقت كنيد كه ولتاژ كاري نوشته شده روي پرشر سوئيچ و ميزان جريان قابل تحمل كنتاكنهاي داخل پرشر - ۲

  .سوئيچ مطابق با نياز مصرف،  صحيح انتخاب شده باشند
 V220 صل مي گردد مدار فرمان به طور مثال دقت كنيد براي ورودي و خروجي الكتريكي كه به پرشر سوئيچ مت

 . استفاده مي شودV 24يا 
 
  
  

 change overاتصالات الكتريكال نيز به طور صحيح استفاده شود با توجه به مدار فرمان طراحي شده استفاده از 
 . استفاده شودNO ويا NCدر قسمتهائي كه 

 
  
  

  )حالت دهش(محل اتصال لوله بصورت رزوه اي :       ۱
  )حالت دهش(محل اتصال لوله بصورت شيلنگي :       ۲
 كه در مواقع عدم مكش، بسته مي شوندحالت مكش : ۴ و ۳

 تست پرشر سوئيچ



 

 

 
 
 
 
  

فاده از جداول ارائه شده توسط شركتهاي سازنده استفاده جهت انتخاب صحيح پرشر سوئيچ در محلهاي مورد است
  :مي كنند

  
  
  

 ديافراگم

 اهرم
 كنتاكتها



 

 

  
  

  :RTOپرشر سوئيچها در كوره و 
  

 مي پردازيم، در مورد نصب و كار با اين پرشر سوئيچها RTOدر اين قسمت به معرفي پرشر سوئيچهاي كوره و 
  .را رعايت كنيد...ونكاتي كه در بالا به آنها اشاره شد مانند محل اتصال و جداول مربوط 

 
پرشر سوئيچهاي روي هيتر باكسها به منظور كنترل كاركرد فن به كار ميروند به اين صورت كه به دليل وجود 

عواملي مانند پاره شدن تسمه فن يا از كار افتادن الكترو موتور يا بريدن شفت، فرمان مي دهد و آلارمهاي مرتبط را 
 .نيز صادر مي كند

  .شعل براي كنترل گاز، گازوئيل و هوا به كار مي روندپرشر سوئيچهاي م
  . به كار مي رودRTO براي كنترل فشار مخازن RTOپرشر سوئيچهاي 

  
  
  

  :نكات مهم
  : توجه كنيد در زير چند مثال آورده شده استRTOبراي نصب به كاتالوگ پرشر سوئيچها كوره و 

  
 :نصب پرشر سوئيچ گاز مشعل  



 

 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
  

  

  
 
 
 
 
 
  

 :به دماي كاركرد پرشر سوئيچ توجه كنيد

 :به قطر محل اتصال توجه كنيد

  : عملكرد كنتاكتها در دو حالت دهش و مكش سيال يا گاز



 

 

  
  
  

  
  
  
 
 


