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SB,SC_Libero /باز آردن شاسي

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

1 قسمت اصلي شاسي: 2

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

قلاب را فشار داده و پيچ را درآوريد Pull it downward and remove the 
base part.

پيچ ها

: قسمت جلو

1 2 3

پيچ را باز  3صفحه ورودي هوا را بلند آرده و دو طرف را فشار داده و بلند آنيدآانكتور نمايشگر را جدا آرده و  قسمت جلو را  
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.آنيدرا دراوريد



CHASSIS disassemble / SB,SC_Libero

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

جعبه آنترل:

ا ت آه ش ئن ط

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

مطمئن شويد آه تمامي
اتصالات سيم، سنسورها و غيره  
را از جعبه آنترل جدا آرده ايد

درپوش را بلند آنيد

قسمت تخليهق
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.پيچ، قسمت تخليه را به طور آامل از دستگاه جدا آنيد 3پس از دراوردن 



CHASSIS disassemble / SH_Hero

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

قسمت اصلي شاسي:

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

1 2 3

پيچ ها

قلاب را فشار داده و پيچ ها را دراوريد آن را به طرف پايين آورده و قسمت آف را  
.درآوريد

: قسمت جلو

1 2 3

جلو قسمت و گرفته را پايين هاي اقسمت ل)(ق ا آ ا آ ف گ ا
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پيچ را  2صفحه جلو را بلند آرده و 
دراوريد

قسمت هاي پاييني را گرفته و قسمت جلو
را از دستگاه جدا آنيد

را گرفته و و آن را به آرامي بلند)تصوير(قسمت ها 
)صداي تق(آنيد تا از قلاب درايد 



CHASSIS disassemble / SH_Hero

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

:جعبه آنترل

1 2

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

1 2
مطمئن شويد آه تمامي  

اتصالات سيم، سنسورها و غيره  
را از جعبه آنترل جدا آرده ايد

پيچ روي جعبه آنترل را باز 
آنيد

3 4

آ ا آ )(قلا2ا
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.پيش از درآوردن آانكتور موتور را جدا آنيد
جعبه ) تصوير(قلاب  2با آزاد آردن 

.آنترل را درآوريد



CHASSIS disassemble / SH_Hero

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

قسمت خروجي هوا

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد 

1 2

پيچ را درآوريد 2
را فشار دهيد تا قلاب آزاد شده و) تصوير(محل

صفحه مشبك را درآوريد
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CHASSIS disassemble / SM_Mega

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

قسمت پايين شاسي و قسمت جلوي دستگاه

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد

1 2

.پانل جلو را از دو طرف گرفته و بلند آنيد . )به تصوير نگاه آنيد(پيچ را درآوريد  3

3 4 5

Base Part

جلو قسمت و گرفته را پايين هاي اقسمت ل)(ق ا آ ا آ ف گ ا

LG ELECTRONICS

قسمت پايين را با احتياط گرفته و بلند آنيد 
و بيرون بكشيد

قسمت هاي پاييني را گرفته و قسمت جلو
را از دستگاه جدا آنيد

را گرفته و و آن را به آرامي بلند)تصوير(قسمت ها 
)صداي تق(آنيد تا از قلاب درايد 



CHASSIS disassemble / SM_Mega

Objective
د ده ش افزا ال ل نتاژ ا ا تان آشنا زان ن هنگا د داخل تگا د ا خ از شگ نظ ه

جعبه آنترل:

1 2

.به منظور پيشگيري از خرابي دستگاه داخلي در هنگام نصب، ميزان آشنايي تان را با مونتاژ محصول ال جي افزايش دهيد

مطمئن شويد آه تمامي  
اتصالات سيم، سنسورها و غيره  
را از جعبه آنترل جدا آرده ايد

پيچ روي جعبه آنترل را باز 
آنيد

جعبه ) تصوير(قلاب  2با آزاد آردن 
.آنترل را درآوريد

پنجره خروج هوا:

3 4
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)به تصوير نگاه آنيد(پيچ را درآوريد  3
پيش از دراوردن آامل به آرامي از طرف راست 

بيرون بكشيد



آدهاي خطا و تشريح

نمايش آد خطاي دستگاه داخلي نمايش آد خطاي دستگاه بيروني

SB/SC Chassis (Artcool) SB/SC Chassis (Libero) (UE,UE1)آيلو وات  4آنترل آننده  (UL,UL2)آيلو وات 2آنترل آننده 

LED2 (10 Digit)
LED1 (1 Digit)

SH Chassis (Hero) SE Mirror,S8,SD Chassis

SE (Mirror)

) UA3(آيلو وات  1/5آنترل آننده 

Ex) Error Code 21 (DC Peak)

1 Digit

SE (Mirror)

SD
1s

2s 2s 2s
1s 1s
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1 Digit

10 Digit LED (1EA)



آدهاي خطا و تشريح

علامت خطا

آد خطا تشريح (SB/SC)دستگاه داخلي  (kW 2,4)دستگاه بيروني 

LED2 LED1 قرمز سبز
1 )اتصالي/ باز (سنسور هواي داخل  - بار 1 - -

2 داخلي دستگاه ورودي لوله )اتصالي/باز(سنسور - بار2 - -2 ي  ي   و ورو ز(ور  )ي/ ب ر2 ب

5 )دستگاه بيروني↔ دستگاه داخلي (اشكال در ارتباط  - بار 5 - -

6 )اتصالي/ باز(سنسور لوله خروجي دستگاه داخلي  - بار 6 - -

9 خطاي ايپيرام دستگاه داخلي - بار 9 - -

10 داخل فن شدن قفل خطاي 10بار1 خطاي قفل شدن فن داخلي بار1 - - -

12 )اتصالي/ باز(سنسور لوله مياني دستگاه داخلي  بار 1 بار 2 - -

21 DC Peak بار 2 بار 1 بار 2 بار 1

22 2 (CT)مبدل جريان زياد  بار 2 بار 2 بار 2 بار 2

23 DCولتاژ پايين لينك  بار2 بار3 بار2 بار3

26 DC خطاي موقعيت آمپرسور بار 2 بار 6 بار 2 بار 6

27 PSC خطاي خرابي بار 2 بار 7 بار 2 بار 7

29 جريان زياد آمپرسور بار 2 بار 9 بار 2 بار 9

31 پايين CTخطاي  بار 3 بار 1 بار 3 بار 1

32 دماي بيش از حد لوله تخليه بار 3 بار 2 بار 3 بار 2

40 )اتصالي/ باز( CTسنسور  بار 4 - بار 4 -

41 )اتصالي/ باز(سنسور لوله خروجي  بار4 بار1 بار4 بار1
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)ي(ي

44 )اتصالي/ باز (سنسور هواي بيرون  بار 4 بار 4 بار 4 بار 4



خطا علامت

آدهاي خطا و تشريح

آد خطا تشريح

علامت خطا

(SB/SC)دستگاه داخلي  (kW 2,4)دستگاه بيروني 

LED2 LED1 قرمز سبز
45 )اتصالي/ باز(سنسور لوله مياني آندانسور  بار 4 بار 5 بار 4 بار 5

48 )اتصالي/ باز(سنسور لوله خروجي آندانسور  بار4 8 Times بار4 8 Times

53 )دستگاه داخلي↔ دستگاه بيروني (اشكال ارتباطي  - بار 5 بار 5 3 Times

60 خطاي چك سام ايپيرام دستگاه بيروني 6 Times - 6 Times -

61 دماي بيش از حد لوله آندانسور 6 Times 1 Times 6 Times 1 Times

62 دماي بيش از حد هيت سينك 6 Times 2 Times 6 Times 2 Times

63 دماي پايين لوله آندانسور  6 Times 3 Times 6 Times 3 Times

65 )اتصالي/ باز(سنسور هيت سينك  6 Times 5 Times 6 Times 5 Times

67 بيرونيBLDCقفل شدن فن  6 Times 7 Times 6 Times 7 Times

• CH 1~12 آدهاي خطايي هستند آه به دستگاه بيروني مربوط مي شوند و فقط در دستگاه داخلي نشان داده مي شوند.

و در هر دو دستگاه بيروني و داخلي نشان داده مي شوند. بقيه آدهاي خطا به دستگاه بيروني مربوط مي شوند •

ً ث گ گگط ط ط ط بار نمايش آد خطا طي يك ساعت، آد خطا در دستگاه 10ابتدا در دستگاه بيروني نشان داده مي شود و پس ازCH61برخي از آدهاي خطاي دستگاه بيروني مثلاً•

داخلي هم نشان داده مي شود

.در صورتي آه خطا از بين برود، نمايش آد خطا نيز از بين مي رود •

)ابتدا دستگاه را خاموش آنيد و پس از بين رفتن خطا دستگاه را دوباره روشن آنيد( 
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آد خطا علامت/ تشريح  علت

)دستگاه بيروني/ دستگاه داخلي(خطاي سنسور دما 

روند بررسينحوه بررسي

01, 02, 06, 12
41, 44, 45, 65 اتصالي سنسور/ باز خرابي سنسور شل شدن آانكتور. 1

خرابي برد اصلي. 2

مواردي آه بايد بررسي شوند

مقاومت گيري اندازه
PCBA

سنسور

اتصال سنسور

آانكتور مقومت سنسور

اندازه گيري مقاومت

Judge

است سالم سنسور آرده تعويض را آنيد/سنسور بررسي را برد
بلهخير

※ PCBA: PCB Assembly 

داخل CH01 سنسور هواي داخل

اتاق/ دماي هوامحل بررسي )آيلو اهم 200(سنسور دماي لوله خروجي 

Ω

م  ور  ر ويض  ي/ور ر  ي  بر ر برر

)آيلو اهم 10(سنسور دماي هواي داخل 

بيرون CH44 سنسور هواي بيرون

داخلي

10kΩ /at 25 (77 )±10% 

دماي لوله

Ω

)سفيد(مقاومت 
200~165㏀@25~30

Ω

)سياه(مقاومت 
10~8㏀@25~30

)آيلو اهم 5(سنسور دماي لوله داخل 

CH02 سنسور لوله ورودي
CH06 سنسور لوله خروجي
CH12 سنسور لوله مياني
بيروني
CH45 سنسور لوله مياني آندانسور 200kΩ /at 25 (77 )±10% 

5kΩ /at 25 (77 )±10% 
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Ω

)آبي(مقاومت 
5~4㏀@25~30

CH41 سنسور لوله خروجي
CH65 سنسور هيت سينك 10kΩ /at 25 (77 )±10% 



CH05/CH53 Communication Error (Indoor/Outdoor) 

آد خطا Description / Symptom Cause

مراحل بررسيروش بررسي

05 / 53 Communication failure between 
indoor and outdoor.

1. Communication wire loosen/slip
2. Connecting wire L-N is swapped (ID and OD wire)
3. PCB Outdoor damage (communication part)

مواردي آه بايد بررسي شوند

ريست آردن منبع تغذيه روشن نمي شود LED خاموش
※ شكل محفظه در دستگاه ها متفاوت است

① اتصال راآتور را بررسي آنيد

② آن ا ز ف

※ Refer Installation Guide > Wiring 

سيم ارتباط

برق ارتباط

اتصال سيم بيروني

ورودي برق

اتصال سيم داخلي

در صورت خاموش بودن فيوز برد دستگاه  
بيروني را تعويض آنيد

② فيوز را بررسي آنيد

PCBA Photo couple
IC02K

Photo couple
IC01K

※ Measure on C02K point should be 72V 

ي

※ در را بيرون دستگاه برد آردن ريست از

③ چراغ برد دستگاه بيروني را بررسي آنيد

※ ODU PCBA

درصورت خرابي
NG (Connecting wire L-N are swap(اتصال سيم به سين 

ΩΩΩ
L/N/C L/N/C

※  از ريست آردن برد دستگاه بيروني را در
.حالت چراغ خاموش تعويض آنيد

IC01K IC02K
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Resistance
2~3 ㏁

ΩΩΩ
Resistance
12~13 ㏁



CH21 DC Peak Error (IPM Fault)

آد خطا علامت/ تشريح  علت
د1 ب اده يكل د شكل

مراحل بررسي)IPM(نحوه بررسي 

21 جريان بيش از اندازه شناسايي شد IPMدر 

مواردي آه بايد بررسي شوند

مشكل در سيكل ماده مبرد1.
)انتقال ضعيف گرما/ نشتي/ گرفتگي( 
خرابي كمپرسور. 2
)برد دستگاه بيروني(  IPMخرابي قسمت . 3

ي)(ي
دستگاه را خاموش آنيد

)چراغ دستگاه بيرون خاموش(

آنيد جدا را آمپرسور هاي سيم

منبع تغذيه

Over load

ولتاژ ورودي اتصال برق

※ Check for AC 190~260V

فضاي※ ا اطلاع اي ي ور ر ج  پر ي  يم 

در شكل نشان داده شده ولتاژ را
اندازه گيري آنيد 

Over-load 
operation

آمپرسور

وضعيت دستگاه بيرون

سيم آشي Phase/Insulation 
resistance

براي اطلاع از فضاي مورد※
نياز به دفترچه راهنما مراجعه 

.آنيد

ولتاژ را بررسي آنيد
(0.4~0.6V = OK)

را از لحاظ اتصالي.IPMپين هاي

PCBA برد تشخيص جريان 
آمپرسور

DC 
link voltageIPM 

درصورت خرابي

2kW Controller

ي يپ
.بررسي آنيد

P U V W Nu Nv Nw 

تا آردن/ خم آردن  IPM (Over Current Limit)شير سرويس بسته

LG ELECTRONICS

بررسي اتصالي



CH23 DC Link Voltage Low

آد خطا علامت/ تشريح  علت

روند بررسي)DCمدار تشخيص لينك  (نحوه بررسي 

23 آمتر از ميزان استاندارد است DCولتاژ لينك  ولتاژ آم برق1.
اتصالي برد 2.

مواردي آه بايد بررسي شوند

منبع تغذيه ولتاژ ورودي وضعيت اتصال برق

2kW Controllerاعمال برق

دستگاه داخلي را خاموش آنيد
※ Check for AC 190~260V

نصب روآش سيم منبع تغذيه 
را بررسي آنيد

اندازه گيري ولتاژ

 2.7V~ 2.3بين

Vdc

DC Link_V

2.5
※ سيم را از لحاظ اتصالي يا آسيب روآش بررسي آنيد

خرابي صورت در

PCBA اتصال ترمينال 
راآتور

مدار تشخيص ولتاژ 
DCلينك   DCقسمت تشخيص لينك 

عادي است PCBAرا تعويض آنيد

بلهخير
Vdc

Micom GND
※ PCBA: PCB Assembly

در صورت خرابي
افت ولتاژ وضعيت اتصال را بررسي آنيد

.قرار داده و جريان را اندازه گيري آنيد DCتستر را در حالت ولتاژ1.

Micomو   DCولتاژ ميان لينك 2. GND  را بررسي آنيد.

است 2.5V±0.2V استاندارد ولتاژ عادي   3.

.را تعويض آنيد PCBAاگر ولتاژ با استاندارد تفاوت داشت 4.

2kW

LG ELECTRONICS

110-130 VAC

وضعيت قرارگيري ترمينال 
.را بررسي آنيد

110~130 VAC   

  اتصالي از و شده مطمئن است گيري اندازه حالت در تستر دستگاه اينكه از روشن، حالت در ارزيابي هنگام :اخطار
  .آنيد جلوگيري گيري اندازه قسمت از غير به قطعات ساير احتمالي



CH26/CH29 Error

آد خطا علامت/ تشريح  علت احتمالي

مراحل بررسينحوه بررسي (مدار تشخيص جريان آمپرسور)

26 / 29
شروه بيش از ميزان مشخص /جريان كمپرسور و فركانس در هنگام عملكرد
شده است

خرابي اتصال آمپرسور1.

بار بيش از حد/ خرابي آمپرسور2.

خرابي برد تشخيص جريان آمپرسور3.

مواردي آه بايد بررسي شوند

منبع تغذيه

Overload 

ولتاژ ورودي

ن تگاه د ت ض

حالت اتصال برق

※ Check for AC 190~260V

2kW Controllerاعمال برق

دستگاه داخلي را خاموش آنيد

فضاي※ ا اطلاع operationاي

آمپرسور

وضعيت دستگاه بيروني

سيم آشي فاز/ مقاومت عايق Within 2.3 ~2.7V 

Vd

U/V/Wجريان آمپرسور 
2.5

اندازه گيري ولتاژ
براي اطلاع از فضاي مورد※

نياز به دفترچه راهنما مراجعه 
.آنيد

خراب صورت در

PCBA مدار تشخيص ولتاژ 
DCلينك 

مدار تشخيص ولتاژ 
 DCIPMلينك 

 DCقسمت تشخيص لينك 
عادي است PCBAرا تعويض آنيد

بلهخير
Vdc

Micom GND
※ PCBA: PCB Assembly

در صورت خرابي
نحوه بررسي خطاي سيم آشي آمپرسور

.قرار داده و جريان را اندازه گيري آنيد DCتستر را در حالت ولتاژ1.

.را بررسي آنيد U-GND/V-GND/W-GNDولتاژ  2.

است 2.5V±0.2V استاندارد ولتاژ عادي   3.

.را تعويض آنيد PCBAاگر ولتاژ با استاندارد تفاوت داشت 4.
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[OK] [NG]

  اتصالي از و شده مطمئن است گيري اندازه حالت در تستر دستگاه اينكه از روشن، حالت در ارزيابي هنگام :اخطار
  .آنيد جلوگيري گيري اندازه قسمت از غير به قطعات ساير احتمالي



CH27 PSC/PFC Fault Error

آد خطا علامت/ تشريح  علت احتمالي

مراحل بررسينحوه بررسي (مقاومت فاز آمپرسور)

27 Transfer of signals with detection of the flow of over-current 
in PSC/PFC

1. Voltage drop / Swing / Over
اتصال آوتاه راآتور. 2

3. Total current over limit

مواردي آه بايد بررسي شوند

منبع تغذيه

Overload

ولتاژ ورودي

گ

Power/Reactor
connection state

※ Check for AC 190~260V

Ω

Comp pipe Terminal Insulation 
Resistance

U-pipe ≥ 10MΩ pipe
فضاي※ ا اطلاع اي

نحوه بررسي مقاومت عايق بين آمپرسور و لوله

Overload 
operation

آمپرسور

وضعيت دستگاه بيروني

سيم آشي فاز/ مقاومت عايق

Ω
V-pipe ≥ 10MΩ

W-pipe ≥ 10MΩ Comp. terminal

Line resistance

براي اطلاع از فضاي مورد※
نياز به دفترچه راهنما مراجعه 

.آنيد

W, U,Vنحوه بررسي مقاومت فاز 

PCBA مدار تشخيص جريان 
آمپرسور

مدار تشخيص ولتاژ 
DCلينك 

فاصله ميان هيت سينك
و شاسي 

※ Not less than 6mm of distance

Line resistance 
between terminals

U - V 0.5 ~ 1 Ω

V - W 0.5 ~ 1 Ω

W - U 0.5 ~ 1 Ω Comp. terminal

دهيد1 قرار مقاومت حالت در را در صورت خرابيتستر
اتصال ترمينال راآتور

تستر را در حالت مقاومت قرار دهيد1.

.مقاومت ميان ترمينال ها را اندازه گيري آنيد2.

)آمپرسور را تعويض آنيد(صفر اهم به معناي اتصالي فاز آمپرسور است  3.

به مقاومت عايق در جدول بالا مراجعه شود 4.

در صورت وجود خرابي، مطابق شكل بالا مقاومت ميان ترمينال هاي آمپرسور را  5.
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.اندازه گيري  آنيد

.  اگر اندازه گيري آمپرسور عادي بود، سيم اتصال آمپرسور ممكن است معيوب باشد



CH32 Compressor D-pipe High

آد خطا علامت/ تشريح  علت احتمالي

سنسور) (مقاومت بررسي بررسينحوه مراحل

32 داغ شدن لوله خروجي
عملكرد بار بيش از حد.1
نشتي گاز/ آم بودن . 2
خرابي سنسور لوله تخليه. 3
قطع شدن/  EEVخرابي . 4

شوند بررسي بايد آه مواردي ور) و  ) ي يو برر ل برر ر

عملكرد بار بيش از حد وشعيت دستگاه بيروني

مواردي آه بايد بررسي شوند

اندازه گيري مقاومت

Judge
NoYes

براي اطلاع از فضاي مورد ※
نياز به دفترچه راهنما مراجعه 

.آنيد

ماده مبرد

سنسور خروجي

ناآافي

آانكتور مقاومت

※ PCBA: PCB Assembly 

)خروجي(محل سنسور لوله تخليه 

※ براي بررسي از گيج منيفولد استفاده آنيد
سنسور سالم است PCBAبررسي / تعويض سنسور

NoYes

ي

EEV EEVآانكتورEEV 

سنسور لوله تخليه

: 200kΩ ± 10% @ 25
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CH09/CH60 EEPROM Error 

آد خطا علامت/ تشريح  علت احتمالي

بررسي بررسنحوه مراحل

09 Option PCB Indoor error (EEPROM Mismatch) )ريست ايپيرام(مشكل منبع تغذيه . 1

60)با مدل صحيح تعويض آنيد(مدل ايپيرام اشتباه است . 2 خطاي ناشي از صدا و خرابي اتصال ايپيرام

شود بررس بايد آه مواردي مراحل بررسينحوه بررسي

منبع تغذيه ولتاژ ورودي
①

مواردي آه بايد بررسي شود.

ريست آردن برق

※ Check for AC 190~260V

در صورت خرابي

PCBA مدل ايپيرام اتصال ايپيرامچك سام ايپيرام

② ③② عدم انطباق چك سام ايپيرام③

※ ايپيرام را تعويض آنيد

EEPROM Omitted )بيروني/ دستگاه داخلي(نحوه بررسي ايپيرام 

جهت ايپيرام را بررسي آنيد

)شكل علامت و جهت ايپيرام(

ا ا ق ل لا آا ا ا ا آ ن

شل شدگي ايپيرام
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.ببينيد آيا ايپيرام آاملا در محل قرار دارد

③ Check whether each EEPROM lead is out of the outlet or not.



CH61 دماي زياد سنسورلوله آندانسور

آد خطا علامت/ تشريح  علت احتمالي

مراحل بررسي EEV)(نحوه بررسي 

61 لوله آندانسور داغ است
)گرفتگي فن بيروني(عملكرد بار بيش از حد.1
EEVدر آمدن آانكتور . 2
سوختگي/ مونتاژ نادرست سنسور لوله آندانسور. 3

مواردي آه بايد بررسي شوند

Overload
Operation

شرايط دستگاه 
)سرمايش(بيروني 

شرايط دستگاه 
)گرمايش(داخلي 

EEVبررسي مقاومت 

1 2 3 4 5 6

براي اطلاع از فضاي مورد نياز به دفترچه راهنما 
مراجعه شود

بررسي سيكل

PCBA

لوله آشي خم

آانكتور سنسور مقاومت سنسور

EEV فن

RD BR BL OR YL WH
[Pin 번호]

درصورت خرابي
)حالت گرمايش(گرفتگي فيلتر دستگاه داخلي 

پين اندازه گيري استاندارد عادي

1-4 45Ω±5Ω

1-6 45Ω±5Ω

2-3 45Ω±5Ω

2-5 45Ω±5Ω

.ميزان مقاومت متفاوت است EEVبا توجه به مشخصات 

.تستر را در حالت مقاومت قرار دهيد و جريان را بررسي آنيد1.

.را بررسي آنيد EEVمقاومت ميان هر پين آانكتور  2.
ه3 ا ل د ه د تاندا ا گ اندازه ه ن از اطلاع ا
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[Limited inlet airflow temp. rise] [گرفتگي بر اثر گرد و غبار]

براي اطلاع از نحوه اندازه گيري و استاندارد به جدول مراجعه 3.
.شود



آد خطا علامت/ تشريح  علت احتمالي
ف ق

CH10/CH67  قفل شدن فنBLDC )بيروني/ دستگاه داخلي(

10 / 67 بيروني/ آار نكردن فن دستگاه داخلي
قفل شدن فن.1
اتصال نادرست آانكتور موتور. 2
خرابي موتور. 3
خرابي برد دستگاه داخلي. 4

مراحل بررسي

بيروني/ فن دستگاه داخلي موتور/ خرابي فن آانكتور

نحوه بررسي (آانكتور موتور)
BLDCبررسي موتور فن 

14

مواردي آه بايد بررسي شود

PCBA وضعيت اتصال

14

Nvw,vj ovhfd

 BLDCاتصالي موتور فن

احتمال اتصال لحاظ از سيم هاي ترمينال بررسي ترمينال هاي سيم از لحاظ اتصالي احتماليبررس

.در حالت خاموش اندازهگيري شود 4و  1ولتاژ ميان آانكتور موتور فن پين 1.

.باشد موتور سوخته است 1V ±0.2Vاگر مقادير ولتاژ بررسي شده  2.
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طرفه 4بررسي شير 

طرفه) 4 (شير بررسي نحوه

2KW Controller

( ر ير 4  ي ( و برر

Checking CN-4way Output Voltage  طرفه 4بررسي مقاومت آويل شير

CN-4Way

V
220

V

ولتاژ1 حالت در را آنيدACتستر بررس را جريان و دهيد قرار .قرار دهيد و جريان را بررسي آنيد ACتستر را در حالت ولتاژ1.ق

.چهارطرفه را بررسي آنيد CNولتاژ خروجي ميان هر دو سر آانكتور 2.

است .220V±10%استاندارد ولتاژ عادي 3.

اگر مقدار اندازه گيري شده متفاوت از استاندارد بود، برد را تعويض 4.

.تستر را در حالت مقاومت قرار دهيد و جريان را بررسي آنيد1.

.طرفه را اندازهگيري آنيد 4مقاومت ميان دو سر دستگاه مجزا 2.

.است .1.4㏀±10%استاندارد مقاومت عادي 3.

شير4 ، بود استاندارد از متفاوت امده بدست مقادير را4اگر يطرفه

.آنيد
طرفه را 4اگر مقادير بدست امده متفاوت از استاندارد بود ، شير 4.

.تعويض آنيد
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App. Resistance-Temp. Sensor Table 

Temp ( / )
مقاومت

سنسور لوله درين سنسور لوله سنسور هوا سنسور هيت سينك

-30/-22 2845.99 102.17 204.35 102.1730/ 22 2845.99 102.17 204.35 102.17

-25/-13 - 73.49 146.97 73.49

-20/-4 - 53.55 107.09 53.55

-15/5 - 3950 79.00 39.50

-10/14 - 29.48 58.95 29.48

-5/23 - 22.24 44.47 22.24

0/32 585.66 16.95 33.90 16.95

5/41 465.17 13.05 26.09 26.05

10/50 372.49 10.14 20.27 20.25

15/59 300.58 7.94 15.89 15.87

20/68 244.33 6.28 12.55 12.55

25/77 200.00 5.00 10.00 10.00
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App. Resistance-Temp. Sensor Table 

Temp ( / )
(㏀)مقاومت

سنسور لوله درين سنسور لوله سنسور هوا سنسور هيت سينك

25/77 200.00 5.00 10.00 10.0025/77 200.00 5.00 10.00 10.00

30/86 164.79 4.01 8.03 8.03

35/95 136.64 3.24 6.49 6.49

40/104 113.98 2.64 5.28 5.28

45/113 95.62 2.16 4.32 4.33

50/122 80.65 1.78 3.56 3.57

55/131 68.38 1.48 2.95 2.96

60/140 58.27 1.23 2.46 2.47

65/149 49.88 1.03 2.06 2.07

70/158 42.90 0.87 1.74 1.74

75/167 37.05 0.74 1.47 1.48

80/176 32.14 0.63 1.25 1.26

90/194 24.46 0.46 0.92 0.92

100/212 18 89 0 34 0 68 0 69
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100/212 18.89 0.34 0.68 0.69



شير سرويس

ات ا اواپراتورا

وضعيت بسته

به گيج منيفولد

اواپراتور

ل ف گ

وضعيت باز
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به گيج منيفولدبه بهبه گيج منيفولد
به گيج منيفولد

به گيج منيفولد



طرفه 4شير 

)سرمايش(طرفه4شير)1)تخليه(آمپرسور  يش(ر  4ير ) 1 )ر

اواپراتور)مكش(آمپرسور  Outdoor H/E

)گرمايش(طرفه  4شير ) 2)تخليه(آمپرسور 
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Indoor H/E Condenser Compressor
(suction)



App. Distributor / Muffler

Distributor

MufflerMuffler
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