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معرفی محصول:

Ÿاز ویژگی های مهم این محصول که آن را نسبت به سایر محصولات متمایز می کند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

Ÿ نمایشگر با کلید  لمسی

Ÿ سیستم نوفراست

Ÿ چراغ            غیرمستقیم

Ÿ دارای 7 کشو با فضای زیاد

Ÿ دارای لاستیك دور درب فشاری و ضد باکتری

LED



برد نمایشگر

توسط یك عدد پیچ گوشتی 

دوسو(نوك پهن) مطابق 

تصویر خار پایینی قاب برد 

کنترل را از جای خود خارج 

کنید.

هنگام باز کردن مراقب رنگ 

درب باشیدکه به رنگ درب 

آسیب وارد نشود.

پایین قاب را گرفته وآن را به سمت 

بیرون کشیده تا خارهای بالای آن 

آزاد شود.
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برد نمایشگر

جهت نصب قاب برد کنترل ابتدا مطابق تصویر شماره1، قسمت بالای قاب کنترل را درجای خود قرار داده سپس مطابق تصویر 

شماره 2، با فشار قسمت پایین با دوانگشت ، قاب را درمحل خود محكم نمایید. 

21

5
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برد کنتــــرل

برای دسترسی به برد اصلی می بایست با استفاده از پیچ گوشتی پیچ کاور فلزی قاب برد را که روی سقف یخچال نصب شده است 

را باز نمائید وسپس کاور فلزی از خارهای نگهدارنده قاب برد آزاد نمایید.

6

پیچ های قاب برد
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دیاگرام سیم کشی 
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کابین فریزر
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باز و بسته کردن کاور اواپراتور

9

برای بازکردن درب اواپراتور و دسترسی به اواپراتور و موتورفن ابتدا باید پیچ های کانال هوا را بازکنید  و آنرا 

ازبدنه جدا نمایید (تصویر شماره یك و دو) . قاب محفظه تبرید را مطابق شكل 3 ابتدا به سمت پایین فشار دهید و 

سپس به سمت خودتان بكشید.  قاب محفظه تبرید توسط دولولا تكیه گاه متصل است، برای جداکردن محفظه 

تبرید لولای تكیه گاه  سمت چپ را به سمت پایین فشار دهیدتا از راهنمای ریل جدا گردد(تصویر شماره 4و5). 

بعد از آن است که شما می توانید  محفظه تبرید را جدا نمایید. در ادامه مطابق شكل  6و7  زه جلوی محفظه 

تبرید را به سمت چپ بكشید تا از سمت راست آزاد گردد و آن را از راهنما ریل جدا کنید

1

2

3

4

5
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10

باز و بسته کردن کاور اواپراتور

8 9

 در این حالت است که شما می توانید اواپراتور و سینی متصل به آن را به سمت بیرون بكشید و توجه داشته باشید 

که این کار باید به آرامی صورت گیرد تا به اواپراتور آسیبی وارد نگردد. همان طور که در شكل شماره 8 نشان 

داده شده است اواپراتور را به سمت داخل فشار دهید تا از پین های نگهدارنده روی سینی جدا گردد. برای 

دسترسی به المنت سینی اواپراتور ، باید با یك پیچ گوشتی نوك پهن خارهای نگهدارنده دو سینی تحتانی و 

فوقانی را جدا نمایید(یك خار درجلو و عقب سینی و دو خار در طرفین تعبیه شده است). شكل شماره 9

برای مونتاژ سینی ها و اواپراتور مراحل فوق را بالعكس  انجام دهید اما توجه داشته باشد که دنباله المنت که در 

11شكل  و  نشان داده شده است در مجرای آبریز قرار داشته باشد تا از یخ زدگی این قسمت جلوگیری شود.   10

سپس ترموفیوز و سنسور اواپراتور را درون اواپراتور جای دهید. 

1110 12

دنباله المنت باید درون مجرای آبریز باشد.

غلط درست
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باز و بسته کردن فن فریزر

11

خار نگهدارنده پایه فن

برای باز کردن قاب فن باید با استفاده از یك پیچ گوشتی سرپهن قاب بالایی نگهدارنده فن را به سمت پایین 

فشار دهید تا خار تعبیه شده در آن آزاد گردد، سپس قاب فن را به سمت عقب بكشید.
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آماده سازی کاور اواپراتور

12

1- ابتدا پلاستوفوم سینی آبریز را بر روی سینی فوقانی قرار می دهیم و برچسب آلومینیومی را بر روی پلاستوفوم 

می چسبانیم و دنباله المنت را مطابق شكل 4 از مجرای سینی فوقانی عبور می دهیم. سپس سنسور کابین را در جای 

خودکه در شكل 1 نشان داده شده است قرار می دهیم. المنت برچسب سینی را بر روی سینی تحتانی می چسبانیم. 

در ادامه اواپراتور را بر روی سینی تحتانی قرار داده و در جهت نشان داده شده فشار می دهیم تا در پین های سینی 

قفل شوند.

اواپراتور

سینی تحتانی

المنت برچسب  سینی

برچسب آلومینیومی

پلاستوفوم آبریز

سینی فوقانی

21

3

4

5

6

روتارپاوا ندشزاب تهج

سنسور کابین

پین های قفل کننده

محل 
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مشخصات برد کنترل و نمایشگر

( 1Power-کلید خاموش و روشن کردن دستگاه (

این کلید که جهت فعال و غیر فعال نمودن محصول تعریف شده در حال 

حاضر با روشن بودن لایت سفید در نشانگر پاور چه در حالت استند بای چه 

در حال روشن بودن محصول قابل رویت است. با لمس به مدت 3 ثانیه این 

شاسی  سیستم یخچال یا فریزر روشن و یا خاموش می شود.

:   کلید فعال نمودن تنظیمات دما   -2Mode

3-        :    کلید افزایش سرما 

4-        :    کلید کاهش سرما 

:     فعال / غیر فعال کردن حالت سوپر  -5Super

:      کلید فعال و یا غیر فعال نمودن بوق آلارم  -6Mute

:       کلید قفل و باز نمودن عملكرد کلیدهای دیگر -7Lock
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Lock

Mute

Super

Mode
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مدهای کاری فریزر:

مدهای کاری فریزر و دمای قطع و وصل آن بصورت زیر است:



نكته 5 :روشن شدن کمپرسور در صورت باز ویا بسته شدن درب و یا افزایش دمای کابین به هر دلیل در صورت نیاز 

مینیموم 10 دقیقه وقفه لازم می باشد .

نكته 6 :کلید پاور جهت استند بای سیستم می باشد.

پس از فعال شدن روشن شدن کمپرسور در صورت باز ویا بسته شدن درب و یا افزایش دمای کابین به هر دلیل در 

صورت نیاز مینیموم 10 دقیقه وقفه لازم می باشد .

مد سوپر : 

LCDبا فشردن این دکمه با صدای بیب دستگاه به حالت سوپر فریزر می رود و  علامت مربوطه در  فعال می شود در 

12حالت سوپر کمپرسور به مدت  ساعت برای فریزر و 4 ساعت برای یخچال بدون وقفه کار می کند یا در صورتیكه 

- برای فریزر و °2- درجه سانتی گراد برای یخچال برسد. دستگاه از حالت  26قبل از اتمام زمان یاد شده به دمای °

سوپر خارج شده و به آخرین تنظیم ترموستات برمی گردد. برای خارج شدن از حالت سوپر در صورت عدم نیاز باید 

مجدداً این کلید لمس شود.

نكته1  :  فن بایك دقیقه تاخیر نسبت به کمپرسور روشن می شود و با یك دقیقه تاخیر بعد از خاموش شدن کمپرسور 

خاموش می گردد . 

نكته 2 :  با باز شدن درب فریزر ، فن خاموش و بعد از بسته شدن درب ، در صورت نیاز (روشن بودن کمپرسور ) با 

تاخیر روشن می گردد .

نكته 3 : عملكرد سوپر در صورت فعال شدن تقدم بر دیفراست در صورت رسیدن زمان دیفراست دارد و اگر دیفراست 

در حال انجام باشد تا به اتمام نرسیدن دیفراست مد سوپر منتظر می ماند.

نكته 4 :  لایتینگ داخلی در صورت باز شدن درب بصورت ملایم روشن و در بستن درب بلافاصله خاموش می گردد.

مشخصات برد کنترل و نمایشگر
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وضعیت اقتصادی خودکار : 

مد کاری 18- برای فریزر و 5+ برای یخچال بعنوان وضعیت اقتصادی در نظر گرفته شده است. درصورتی که درب فریزر به 

مدت 48 ساعت باز نگردد و هیچگونه تغییری بر روی تنظیمات برد انجام نشود حالت اقتصادی بصورت خودکار انتخاب می 

گردد. در این حالت  با  باز شدن درب حالت اقتصادی غیر فعال می شود و مد کاری قبلی در نظر گرفته می شود . 

نكته1:در صورت پائین تر بودن دمای ست شده از مد کاری اقتصادی(18-)عدد مورد نظرجهت مد اقتصادی ستینگ پائین تر 

تائید می گردد.

LCDنكته2:در صورت فعال شدن این مد کلمه  در  به نمایش در می آید.    VACATION 
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وضعیت درب : 

2/5درصورت  باز ماندن درب بعد از 1:30 دقیقه هر 10 ثانیه یك آلارم صوتی کوتاه و بین 4 تا  دقیقه هر 3 ثانیه یك 

LEDآلارم صوتی و بعد از 10 دقیقه آلارم صوتی بصورت ممتد ادامه پیدا می کند و علاوه بر آلارم صوتی  تمام  ها 

بصورت چشمك زن تبدیل می شود .

نكته1 :در صورت باز بودن درب به مدت 4 دقیقه لایت داخل یخچال یا فریزر خاموش شده و تا بسته شدن مجدد درب 

و باز کردن آن غیر فعال خواهد ماند.

Muteنكته2 :در صورت بصدا در آمدن بوق آلارم می توان با زدن کلید  صدای آلارم را قطع نموده و این عمل برای 4 

دقیقه غیر فعال خواهد بود.

:  با لمس این کلید به از حال قفل خارج شده یا  آزاد می شود. Lockکلید 

نكته3 :در صورت باز بودن قفل و عدم عملكرد هیچ کلیدی بصورت اتوماتیك پس از زمان 2 دقیقه قفل فعال می گردد 

.

عمل دیفراست : 

به ازای هر 12 ساعت کارکرد کمپرسور یكبار عمل دیفراست انجام شود چنانچه در هر مرحله قطع جریان برق اتفاق 

بیفتد باید زمانهای باقی مانده محاسبه شده و دیفراست انجام گردد. 

توجه : درصورتیكه قطع جریان در زمان دیفراست واقع شود مجدداً در هنگام برقراری جریان برق عمل دیفراست  بطور 

کامل از  ابتدا انجام شود . 

در زمان شروع دیفراست ابتدا  المنت اواپراتور و سینی روشن شده تا دمای روی اواپراتور به صفر درجه برسد پس از آن 

هر دو هیتر تا رسیدن دمای اواپراتور به 12 +  بمدت سه دقیقه روشن و سه دقیقه خاموش بطور متناوب عمل کند.

LCDدر زمان دیفراست علامت مربوطه در  نمایش داده شده و دمای کابین در صورت پائین آمدن بر اساس 

20دستورالعمل هر  دقیقه 1 درجه افزایش دما را نشان خواهد داد .

30چنانچه سنسور اواپراتور قطع باشد حداکثر زمان دیفراست  دقیقه برای فریزر و  دقیقه برای یخچال منظور می  40

20گردد . در این حالت عمل دیفراست به شرح زیر انجام می گیرد . هر دو هیتر به مدت  دقیقه برای فریزر و  دقیقه  30

برای یخچال روشن بوده و پس از آن هیتر اصلی خاموش شده و 5 دقیقه بعد هیتر سینی خاموش می شود و 5 دقیقه بعد 

کمپرسور روشن می شود.

نكته:در صورت خرابی هر یك از المنت ها عمل دیفراست مطابق تعاریف قبل انجام می گیرد.

مشخصات برد کنترل و نمایشگر
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مشخصات برد کنترل و نمایشگر

وضعیت دیفراست دستی : 

" به مدت 3 ثانیه عمل دیفراست یكبار بطور کامل انجام می شود و سپس  UPبا نگه داشتن کلیدهای "  " و " Down

محصول به حالت عادی باز می گردد . در این حالت می توان هر دو المنت را تست کرد .

نكته : در صورت فعال کردن این تست اولویت با این تست می باشد و تمام عملكرد ها متوقف و تست دیفراست انجام 

می شود.

تست محصول:

با نگهداشتن همزمان کلیدهای              و                  به مدت 3 ثانیه این تست با روش ذیل فعال می شود.

یخچال روشن می شودد و بعد از 2 دقیقه هیتر اواپراتور در مدار قرار می گیرد سپس بعد از 2 دقیقه فن روشن می شود.

در 2 دقیقه سوم چراغهای داخل کابین روشن می شوند و بعد از آن کمپرسور روشن می شود.

دفترچه راهنمای تعمیر محصول فریزر سری بتا

Mode      Mute

16



راهنمای خطاهای نشان دهنده نمایشگر

خطاهـــــا:

17

LCDنكته :ملاك عملكرد دمائی نامناسب نمایشگر  بوده و در صورت نرسیدن دما به مدت 3 ساعت پس از روشن 

- فعال خواهد شد. 10شدن فریزر به پائین تر از 
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1-کمپرسور کار نمیكند:

عیب یابی

وقتی که درب را باز می 

کنید           بردنمایشگر 

     روشن می شود

LED

له
ب

خیر پریز برق ورودی را چك کنیدخیر تعمیر شود

آیا ولتاژ 

خروجی برد 

 است220

له
ب

ولت  220آیا 

به کمپرسور 

می رسد
له

ب

در صورت لزوم 

کمپرسور را چك 

کنید

خیر

خیر

خیر

آیا سنسور سالم است

برد فرمان را کنترل کنید

تمام کابل ها و کابل برق

منتهی به کمپرسور

 را کنترل کنید

آیا دمای محیط 

کمتر از کابین 

یخچال است

یر
خ

ممكن است نشتی 

گاز یا کم گازی 

محصول وجود دارد

  محل استفاده یا دمای محیط اصلاح شود

2- سرما به اندازه کافی نیست:

بله

آیا دمای محیط کابین 

کمتر از8+ برای 

- برای  16یخچال و 

فریزر است 
یر

خ

فرمان ترموستات 

کمپرسور را 

خاموش کرده است

له
ب

خیر سنسور تعویض شود

له
ب
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خیر

آیا کمپرسوربعد از 5 

دقیقه که به برق وصل 

کرده اید کار می کند

له
ب

خیر پریز برق ورودی را چك کنید

له
ب

درهنگام شارژ گاز باید به نوع

 مبرد توجه کنید

3- سرد نمی کند:

آیا یخچال فریزر 

گرم است

له
ب

خیر طبق دستورالعمل (خنك نكردن) عمل کنید

آیا مقدار سرما 

دهی اواپراتور 

کافی است

یر
خ

1-دمای محیط بسیار گرم است و یا یخچال 

فریزر نزدیك منبع حرارتی قراردارد

2- درب به دفعات باز شده

3-  یخ زدگی در اواپراتور وجود دارد.

4- کم گازی یا نشتی گاز وجود دارد.

5-سنسور چك شود

6- برد الكترونیك چك شود

7- فشار کمپرسور چك شود 

4- کمپرسور مدام کار می کند ( قطع و وصل نمی کند)

برد کنترل ،

کنترل شود

آیا دمای محیط کابین 

بیشتر از8+ برای 

- برای  16یخچال و 

فریزر است 
1- یخ زدگی اواپراتور کنترل شود.

2- احتمال گرفتگی مدارگاز  بررسی شود.

3- احتمال نشتی گاز وجود دارد.
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